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1 Forord

Denna VA-policy utgér tillsammans med VA-Gversikten grunden for framtagandet av en VA-
plan for Hogsby kommun.

Motivet med en VA-policy for Hogsby kommun ér att underldtta och samordna arbetet med
att hitta funktionella 16sningar som méter framtida behov och krav pd hallbara VA-system.

Policyn visar dven hur kommunen avser att sikerstilla tillgdngen till rent dricksvatten. Kom-
munen foresprikar dven en kretsloppsanpassad avloppsrening och dagvattenhantering for att
uppnd god vattenstatus enligt kraven i EU:s ramdirektiv for vatten.

Policyn ger stod och vigledning for planering, projektering och prévning av vatten och av-
lopp.

Utgéngspunkter for policyn har varit VA-Gversikten tillsammans med miljomal och krav pa
rening i miljébalken. Overvigandena har sin grund i kommunens naturliga forutséttningar for
dricksvattenforsorjning och avloppsrening.

Forslaget till policy dr framtagen av miljé- och byggnadskontoret pd kommunfullmiktiges
uppdrag och under kommunstyrelsens ledning.

Projektet har medfinansierats genom statsstod till lokala vattenvardsprojekt (LOVA) formed-
lade av Lénsstyrelsen i Kalmar.

2 Forutsattningar

Utslépp till vatten handlar i Hogbys fall bl.a. om spillvatten och dagvatten. Dagvatten dr regn-
och smiltvatten som for med sig fororeningar frén tak och vigar, genom ledningar och diken,
ut i sjdar, vattendrag och hav. Nederbordens foréndring under de kommande 100 aren ar
starkt kopplad till klimatforindringarna. De prognoser som gors pad grund av forvintade kli-
matforindringar pekar alla mot storre nederbérdsméngder de kommande 100 aren.

Spillvatten indelas oftast i svartvatten, som &r det spolas ut frén toaletter och gravatten som ar
smutsigt vatten fran bad, duschar, diskning och tvitt.

I Hogsby kommun finns dven omraden med samlad bebyggelse dir avloppslosningarna i flera
fall &r bristfilliga. Utvecklingen gér mot att permanenthus pa landsbygden successiv omvand-
las till fritidsboende.

I kommunen bor nu ca 5 712 invénare. Ar 2030 beriknas befolkningen ha minskat till ca
5 500 personer. I kommunen finns ca 1 000 fritidshus och 2 790 permanenthus.

3 Dagens VA-situation

e Vissa av de kommunala avloppsanldggningar kréver atgérder for att langsiktigt sikerstilla
drift och miljéskydd.

e Det befintliga kommunala avloppssystemet &r i dagsldget inte fullt utnyttjat men forutsatt-
ningar for att ansluta fler till det befintliga systemet &r liten pd grund av ldnga avstand till
nérmaste anslutningspunkt.

e Det finns tillriickligt med grundvatten i kommunen for att langsiktigt técka behovet av
dricksvatten pé alla platser. Bristande ravattenkvaliteten i vissa vattenverk samt brist pd
reservvattentikter medfor ett behov av att hitta nya vattentékter.”



e Ledningsnitet inom kommunen #r kraftigt eftersatt och betydande saneringsatgirder
kommer att krivas for att systemet ska bli langsiktigt hllbart.

° Naturliga forutsittningar for infiltration av avloppsvatten finns pa de flesta hall.

e [ framtiden kommer stérre krav att stillas pé att ta hand om dagvattnet pé ett langsiktigt
héllbart sétt med hénsyn till miljokvalitetsnormerna. Aven om Hogsby svarar for en
mycket liten del av paverkan pa vattnets status, dr det viktigt att planera for att bidra till att
normerna kan uppnés.

e Dagvattenfrigan dr viktig att beakta eftersom klimatforandringar bedéms ge upphov till
mer intensiva regn och dirmed storre dagvattenfloden och hogre fororeningsbelastning pé
recipienterna.

e Minga av kommunens ca 1 200 enskilda VA-anldggningar har idag bristande funktion i
forhéllande till dagens krav och anvindning,

* Genom kommunen rinner Emén, Alsterén, Badebodasn och N&tén som alla har mycket
"Hogt naturvirde” vilket innebér higre krav pé avloppsrening,

4 Hogsby kommuns VA-policy

4.1 Kommunal vattenférsérjning

Tillgdng och kvalitet p4 grundvatten ir en av H gsby kommuns viktigaste miljo- och utveck-

lingsfaktorer. Kvaliteten pd grundvattnet har samband med vattenuttagets storlek och av-

loppsanldggningarnas funktion.

e Kommunen ska sérja for en langsiktigt héllbar vattenforsérjning inom omraden med
kommunalt VA.

e Kommunen ska verka for att lokala grundvattentillgdngar skyddas och brukas uthilligt
samt att alternativa vattenférekomster virnas for ldngsiktig vattenforsérjning.

e Kommunen ska ha en generds instillning till anslutning av bostadshus till kommunalt
vatten och da i férsta hand till fastigheter som grénsar till befintliga verksamhetsomraden
och overforingsledningar.

e Skillnaden mellan tillverkad méngd vatten och debiterad méngd ska minskas.

4.1.1 Strategier fér kommunal vattenférsérjning

o Sikerstilla driften av kommunala vattenverk med tillhdrande tikter genom att faststélla
nya och utdkade skyddsomraden.

e Kontinuerligt se 6ver vattenskyddsomriden och uppdatera skyddsforeskrifter.

¢ Utreda mdjligheterna att forbittra vattenforsorjningen vid beredskapslédge genom skydd av
potentiella vattentikter.

e En utredning ska genomféras som belyser brandvattenforsdrjning i olika delar av kommu-
nen,

e Inventera ledningsnitet efter vattenforluster/gratisvatten

® Kontinuerligt bevaka och undersoka alternativa ravattentikter

4.2 Enskild vattenférsérjning

De vanligaste problem med de enskilda dricksvattenbrunnarna i kommunen &r héga halter av

fluorid, jirn och mangan, i vissa omréden &r det 4dven laga pH-virden. Ytvattenpaverkan kan

ge problem med bakterier i grundvattnet. F elaktigt utformade och placerade dricksvattenbrun-

nar och bristande underh3ll av brunnara kan ocks ge upphov till kvalitetsproblem. Paverkan

frin avloppsanldggningar och jordbruk forekommer ocksa.

e Uttag av grundvatten ska anpassas till naturgivna forutsétiningar, forsiktighetsprincipen
ska alltid tilldmpas. Fastighetsidgaren ér ansvarig for uttag och egen forbrukning,

e Vid stor risk for problem ska vattenuttag kunna styras med information, foreskrifter
och/eller villkor.



4.2.1 Strategier for enskild vattenférsorjning

e Oka medborgarnas insikt och forstielse for grundvattensituationen i olika delar av kom-
munen

e Genom information medverka till att fler véljer vattensnil modern teknik vid ny och om-
byggnation.

e Stimulera och informera om vikten av att regelbundet kontrollera sin vattenkvallitet.

e Kommunen ska forespraka nyttjande av certifierade brunnsborrare som bland annat beak-
tar risker vid borrning av brunnar for dricksvatten och bergvarme.

4.3 Kommunal avlioppshantering

De allminna avloppsreningsanldggningarna behandlar spillvatten, dréneringsvatten och in-

lickande vatten och dagvatten frin de delar av ledningsniten som &r kombinerade. Avlopps-

vatten #r ett samlingsnamn for vatten som pd ndgot sétt dr paverkat av samhdllet. Spillvatten

ir fororenat av vatten frin bad, disk, tvétt och toalett.

e Kommunen ska sorja for en langsiktigt hallbar avloppsrening inom omriden med kom-
munalt VA.

e Kommunen ska ha en generds instillning till anslutning av bostadshus till kommunalt VA
“och d& i forsta hand till fastigheter som griinsar till befintliga verksamhetsomraden och
overforingsledningar.

e Minska 6verlickaget mellan dagvatten- och spillvattenledningarna.

o Slammet frin kommunens avloppsreningsverk ska pd sikt dterforas till kretsloppet.

4.3.1 Strategier for kommunal avloppsférsorjning

e Langsiktigt sékerstilla driften av kommunal avloppsrening genom kontinuerlig utveckling
av reningsverken.

e Inventera ledningsnitet i hela kommunen och ta fram uppdaterade saneringsplaner som
grund for framtida investeringar.

e REVAQ-certifiera slammet frén kommunens avloppsreningsverk om detta bedoms 6ppna
mojligheter for dterforing av slammet till jordbruksmark.

4.3.2 | vantan pa kommunalt avliopp

Inom omraden som kommer att f4 kommunalt VA inom ca 10 &r géller vissa dvergangsprin-

ciper for fastigheter med enskild VA-anldggning:

e En enskild avloppsanliggning ska ha fullgod rening av avloppsvatten fram till dess in-
koppling till kommunalt avlopp sker. Om funktionen &r undermalig kan den lokala milj6-
myndigheten foreligga om dtgird dnda fram till tidpunkt for anslutning till kommunal an-
laggning.

e For besiktigad och godkind anldggning som &r nyare dn 10 ar finns mdjlighet till dispens
vid 6vergang till kommunal 16sning.

e Temporira l6sningar med till exempel tank for avloppsvatten kombinerat med modern
vattensndl teknik for dricksvatten kan medges som kortsiktig 16sning om fastighetsidgaren
i avtal forbinder sig att ansluta till kommunal VA-l6sning.

4.4 Enskild avloppshantering

Det har funnits miljkrav for enskilda avlopp sedan slutet av 70-talet och ur hilsosynpunkt

betydligt linge &n sd. 1999 skirptes kraven vid inforandet av miljébalken och 2006 faststall-

des nya allménna rad dar det tydliggjordes hur krav kan stéllas pa enskilda avlopp.

e Varje fastighet ska ha en langsiktigt hallbar 16sning som inte paverkar omgivningen nega-
tivt. Fastighetsidgare ska ta ansvar for sina utslipp genom bl.a. funktionskon-
troll/egenkontroll.



e Kommunen ska bidra till utvecklingen genom information om mer hallbara l6sningar och
lagstiftningens funktionskrav.

e Kommunen ska f6lja upp utvecklingen genom att stimulera egenkontroll och bedriva re-
gelbunden och avgiftsfinansierad tillsyn.. .

* Godkénna slutna tankar under forutséttning att de #r kopplade till sndlspolande toaletter
eller vakuumtoaletter.

I f6ljande omrdden inom Hogsby kommun kifivs hog skyddsniva, se bilaga 1, vid inrét-
tande av enskilda avlopp.
— Vattenskyddsomrade for de kommunala vattentikterna
— 200 meter pd bada sidor om Emén, Alsterén, och Notan.
— 100 meter frdn strandlinjen vid 6vriga sjoar i kommunen med strandskydd.

4.4.1 Strategier fér enskild avloppsférsérjning

e Skapa forstéelse for behov av kretsloppsanpassade avloppslosningar och egenkontroll.

e Foresprika val av avloppsldsning med utgangspunkt frin naturgivna férutsittningar. For-
utsdttningar for vattenspolande 16sningar ir att systemen &r 1angsikti gt héllbara och anpas-
sade till miljomalen.

o Stilla krav pd att enskilda avloppsanliggningar har godkind rening och egenkontroll

e Genom information stimulera anvindande av nya tekniska I&sningar for avloppsrening
som innebir forbéttrad slamhantering och nérsaltsreduktion.

e Fosfatfria disk- och tviittmedel ska anvindas i enskilda avloppslosningar.

e Kommunen ska verka for en nationell auktorisation av entreprendrer som anldgger enskil-
da avlopp. '

4.5 Dag- och dréneringsvatten

Dagvatten frdn takytor innchéller generellt relativt liga fororeningshalter. Dagvattnets inne-
hall av zink och koppar lokalt kan vara betydande, beroende pé andelen korroderbara metall-
tak och stuprénnor. Allmint betraktas trafikytor som mycket fororenade. Dagvatten frin tra-
fikytor kan bl.a. innehalla betydande halter av olja, kadmium, bly och COD. Féroreningskil-
lorna &r bl.a. sjilva industrins verksamhet men fven lastning och lossning pa dessa ytor bidrar
med stora méngder fororeningar. Viktigt att papeka ér att féroreningshalterna varierar kraftigt
under dret. Under vinterhalvaret stiger vissa fororeningshalter eftersom trycket frin forore-
ningskéllorna ¢kar.

e Avrinningen frén fastighet bér i forsta hand ske i naturlig omfattning och i naturliga av-
rinningsforlopp.

* Avdunstning, grundvattenbildning och markvattenbildning bér, sé langt det dr méjligt, ske
1 en omfattning som motsvarar naturmark.

e Vattnets varierande méingder och nivier bor inte orsaka skador pé byggnader och anligg-
ningar, inte heller allvarligt begrinsa den allméinna framkomligheten.

* Halter och méngder av partiklar och 16sta imnen i dag- och drédnvatten som leds till reci-
pient eller infiltreras till grundvattnet, bor inte Overstiga l&ngsiktigt héllbara nivder med
hénsyn till hilsa och biologisk méangfald.

e Vattenprocesserna, inte minst vattnets rorelse genom landskapet, bor sd ldngt som mojligt
synliggtras och utgora ett naturligt och virdefullt inslag — inte minst pedagogiskt — i bo-
ende- och vistelsemiljoer.

 Ovanstdende ambitioner bor uppfyllas pa ett kostnads- och resurseffektivt siitt.

4.5.1 Strategier for dag- och drineringsvatten

o Inldckage av dag- och driineringsvatten till spillvattensystemet ska kontinuerligt minska.
° Dag- och dréneringsvatten skall tas omhand p4 ett milj6- och hélsomissigt godtagbart sitt
och bor dterforas till naturen utan omfattande ledningssystem och utan att processas.



e Lokalt omhédndertagande av dagvatten (LOD) forordas.

4.6 Kretsloppsanpassade avloppslosningar

Avloppsvatten innehaller manga niringsdmnen framforallt fosfor, kvive och kalium, Néring-

en gdr ingen nytta nir den lagras i slam och i bottensediment och inte &terfors till i kretslop-

pet. Det finns ett nationellt mél att 60 % av fosforn i avloppen ska aterforas till produktiv

mark 2015 och att minst hélften av denna fosfor bor aterfors till dkermark. Det langsiktiga

mélet dr att all fosfor frin avlopp aterfors till mark dir gédning behdvs, dér andra godselme-

del ersitts. Stora forindringar och investeringar inom bade allmént och enskilt avlopp &r n6d-

viindiga om malet ska kunna uppfyllas.

e Allt avloppsvatten ska ha fullgod rening och ingdende ndringsdmnen ska kunna aterforas
till jordbruksmark.

e Kommunala och enskilda avloppsanldggningar ska bygga pa langsiktigt hallbara system
dir nirsalter tas till vara, risken for 6vergddning av vatten minimeras och risken for bakte-
riell paverkan begrénsas.

4.6.1 Strategi for kretsloppsanpassade avloppslosningar

o Arbeta efter LRF:s kretsloppsmodell, som &terfor véxtnéring till dkermarken, minskar
overgddningen, skapar arbetstillfallen m.m.

e Starta ett pilotprojekt i GOsjon stugomréade.

e Verka for att skapa ett system for att ta hand om fraktioner fran enskilda avlopp sd att nir-
ingsinnehéllet kan aterforas till jordbruket.



Bilaga 1

1 Enskilda avlopp

Policyns syfte ér dels att sdkerstilla enhetlighet i beddmning och handliggning, till gagn for
savil fastighetsiigare och entreprendrer som handldggande tjinstemin. Dels att tillse att en-
skilda avlopp, sa langt det &r mojligt for bade befintliga och tillkommande, uppfyller hoga
men rimliga krav pa:

¢ miljoskydd, skyddsnivier

e smittskydd,

e resurshushallning samt

e siker funktion och anviindarviinlighet.

Miljobalkens hénsynsregler samt de nationella, regionala och lokala miljémalen #r en viktig
grund for policyn.

1.1 Skyddsnivaer

Naturvardsverkets allménna rad frin 2006 om sma avloppsanordningar for hushallsspillvatten
ldgger betoningen pa anléiggningens funktion istillet for deras konstruktion. Enligt dessa rad
dr det miljéndmnden i kommunen som bedémer i vilka omriden i kommunen som det stills
storre krav pd rening, hég skyddsniva. I 6vriga omraden géller normal skyddsnivd. Man utgér
frdn att behovet av rening kan variera i landskapet med avseende pd sdvil hélsoskydd som
miljéskydd. Naturvardsverkets allménna rad stiller olika krav for att avloppsanldggningar ska
upptylla kraven for hog respektive normal skyddsniva. Kraven finns redovisade enligt nedan:

1.1.1 Grundkrav

Normal niva

A. Dag- och drinvatten leds inte till spillvattenanordningen.

B. Avloppsanordningen &r, med undantag for eventuell infiltrerande del, tét for att hindra in-
och utlickage av vatten.

C. Avloppsanordningens funktion ir enkel att kontrollera.

D. Avloppsanliggningen ér utformad sa att underhall och service underlittas.

E. Avloppsanordningen anliggs pa ett sidant sitt och pé en sédan plats att dess funktion kan
upprétthéllas under anordningens livslingd.

F. Avloppsanordningen 4tfoljs av en drifi- och underhallsinstruktion fiin leverantéren som
innehéller de uppgifter som behévs for att sikra anordningens funktion. Normalt bér uppgifter
som framgdr av bilaga 2 i NFS 2006:7 ing3.

G. Avloppsanordningen r, i den man det behovs, forsedd med larm om det uppstér drift-,
cller andra funktionsstérningar. Ett larm bor alltid finnas som varnar innan en sluten behdallare
for avloppsvatten har blivit full.

H. Det finns mojlighet att ta prov pa det avloppsvatten som kommer ut frdn anordningen i
annat fall &n nér avloppsvattnet leds till en sluten behallare.

1.1.2 Hélsoskydd

Normal niva

A. Utsldpp av avloppsvatten medverkar inte till en vésentligt 6kad risk for smitta eller annan
oldgenhet, t ex lukt, dir ménniskor kan exponeras for det, exempelvis genom fororening av
dricksvatten, grundvatten eller badvatten.

B. Den hantering av restprodukter frin anordningen som &ger rum pé fastigheten, kan skétas
pd ett hygieniskt acceptabelt sétt.

Hog niva utover A - B



C. Ytterligare skyddsatgirder utéver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas. Exem-
pelvis kan det finnas behov av att forbjuda vissa utsldpp, att géra utsléppspunkten mer
svartillgdnglig, att 6ka anordningens robusthet eller att lagga till reningssteg som ytterligare
reducerar fororeningsinnehéllet, 6kar uppehéllstiden, utjimnar varierande fléden eller tar
emot eventuellt briddat vatten.

1.1.3 Miljéskydd

Normal niva

A. Teknik som begrinsar anvandningen av vatten anvénds, t ex vattensnéla armaturer.

B. Fosfatfria tvittmedel och fosfatfria hushéllskemikalier anvénds.

C. Avloppsanordningen kan forvéntas uppna minst 90 % reduktion av organiska dmnen (mitt
som BOD7).

D. Avloppsanordningen kan forvintas uppnd minst 70 % reduktion av fosfor (tot-P).

E. Avloppsanordningen mojliggbr atervinning av néringsdmnen ur avloppsfraktioner eller
andra restprodukter.

F. Atgérder vidtas for att minimera risk for smitta eller annan olégenhet for djur.

Hog niva utéver A-CochE-F
G. Avloppsanordningen kan forvéntas uppnd minst 90 % reduktion av fosfor (tot-P).
H. Avloppsanordningen kan forvintas uppnd minst 50 % reduktion av kvdve (tot-N).

1.2 Smittskydd

Det renade avloppsvattnet ska uppfylla badvattenkvalitet vid utsldpp dar ménniskor kan expo-
neras for det. Det omedelbara utsldppsomradet kan vid oppet utsldpp i markomrade -goras
svartillgdngligt genom skyddsbarridr av t.ex. véxter eller sten. Dricksvattenbrunnar fir inte
riskeras att fororenas

1.2.1 Atgérder fér att minimera smittriskerna

Lagring eliminerar eller reducerar antalet patogener i urinen. Reduktionen blir storre vid ldng

lagringstid, hog temperatur, hdg kviavekoncentration och hogt pH 1 urinblandningen. Rekom-

menderad lagring av humanurin utan tillférsel av ny urin dr 6 ménader. Lagringstiden kan

kortas beroende pa till vilken groda som urinen ska anvindas.

e Grampositiva bakterier och sporbildande bakterier inkluderas ;.

e [Ej vall for produktion av foder

e For livsmedelsgrodor som konsumeras raa rekommenderas att urinen sprids senast en mé-
nad innan skord samt att den nedmyllas.

1.2.2 Spridning

Humanurin bér i forsta hand spridas i jordbruksmark. Om tillrdcklig areal finns pa den egna
tomten kan urinspridning tillitas &ven déar. Urinen bor myllas sa snart som mdjligt.

Vid spridning pa jordbruksmark giller féljande:

e Spridning ska ske si att kvaveforlusten minimeras. Slangspridning eller motsvarande tek-
nik bér anvindas. Nedmyllning av urinen ska ske sa snart som mdjligt efter spridning
dock inom 24 timmar.

e Spridning ska ske under vixtsisongen.

e Humanurin ska i forsta hand spridas pa arealer for livsmedelsgrodor och med hénsyn ta-
gen till smittspridningsrisken. For full kvévegiva (80-100 kg/ha) behover 10-40 ton urin-
blandning per hektar spridas. Urin bor inte spridas pa vall p.g.a. viss hygienisk risk. Vid
spridning i egen tradgérd géller:

= Spridning far ske om det finns en bevuxen yta om minst 500 m?/person. Dock ej i
tittbyggda omraden, t.ex. detaljplanerat omréde eller tdtbyggda fritidshusomraden.



= Spridning ska ske under viixtsisongen.

" Urinen ska ej spridas med sprinklers eller vattenspridare.

® Urinen ska spidas med vatten (5-10ggr) fore spridning och eftervattning bor ske
med enbart vatten.

= Urin ska ej spridas pd sddant som its ratt, exempelvis frukt, bir och gronsaker.

Spridning far ej ske i direkt nirhet till vattentikt.

1.2.3. Slamtémning i egen regi

Hygien och risk for smittspridning &r viktiga aspekter nér eget omhéndertagande av slam ska
ske. Nir det géller djurhdllande gardar som vill ta hand om eget slam frén slamavskiljare ska
omhéndertagandet ske med hjélp av egen spridningsutrustning for gddsel som endast anvinds
pé de egna markerna samt genom att slammet myllas ned omedelbart vid spridningen. For
fastighetsiigare som inte har djurhillande gérd krivs att de investerar i en slamavvattnare, en
pump och en godkéind kompost. I slamavvattnaren avskiljs slammet fran vattnet; vattnet dter-
fors till slamavskiljaren, slammet liggs i en kompost med tit botten. Slammet ska komposte-
ras minst 6 médnader for att sedan anvindas som jordforbattringsmedel.

1.3 Resurshushallning

Man bor kunna dterfora minst 50 % av all fosfor till jordbruket. Alternativt bor minst 25% av
samtliga ndringsdmnen i avloppet kunna aterforas. I avloppsvattnet finns niringsdmnena fos-
for, kviive och kalium. Framfor allt urinen #r rik pé naringsdmnen, néstan allt kvive och unge-
far hélften av fosforn, och utgdr dérfor en viktig néringsresurs. Aterfoéring dr rimlig att kriiva
vid nyanldggande av avlopp och vid nyinstallation av toalett.

Vixtnéringen i urinblandningen #r helt i mineralisk form och den #r dérfor lattillgénglig och
snabbverkande. Urinens kvéveverkan #r nistan, men inte fullt, lika god som frdn mineralgdd-
sel, men varierar mellan olika &r. Fosforverkan ir likvirdig med mineralgddsel. Urinens
tungmetallhalt r ligre &n andra avloppsstrdmmar och jimforbart med den renaste konstgdd-
sel. Forhdllandet mellan kvive, fosfor, kalium och svavel ir vilbalanserat och motsvarar vid
lamplig giva i stort sétt behovet hos spannmélsgroda. Vid godning med urin dr det viktigt att
det sprids under ldmplig vixtniringssisong, detta giller godning i bade liten och stor skala.
Vixtnéringen utnyttjas bist om spridning sker i samband med sadd eller under forsommaren
direkt i vixande groda eller senast i september.

1.4 Funktionskrav for enskilda aviopp

Avloppsanldggningen ska vara tillforlitlig och driftsiker. Det bér vara enkelt att kontrollera
dess funktion. Underh4ll och drift bor kunna skétas av den enskilde fastighetséigaren utan allt-
for stor arbetsinsats. Det innebér att avloppsanldggningar, dven sidana av mer teknisk karak-
tér, bor kunna skétas av en enskild fastighetsidgare utan att man riskerar forstora reningsfunk-
tionerna. Det méste finnas tydliga instruktioner samt system som medfér att man pé ett enkelt
sétt kan uppticka fel. Anliggningar av mer teknisk karaktir som inte kan skotas av fastighets-
agaren kan dnda godtas, om det finns ett serviceavtal om kontroll och skétsel. Dessa krav till-
lémpas lika i alla omrdden. De #r av naturliga skil bara tillimpbara vid ny- eller ombyggnad
av avloppsanldggning,

Detta &r utgéingsvérden eller baskrav. Det &r anldggningars fimktion som ir det viktiga, inte
vilken teknik man anviinder. Ofta finns det flera olika tekniker som uppfyller kraven pa funk-

tion.
Det bor inte vara myndighetens ansvar att se till att en viss teknik anvénds, utan att se till

att de funktioner som &r nddviandiga uppfylls.
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Nér en avloppsanldggning ska byggas dr det flera funktioner som ska tillgodoses. Smittskydd
har oftast varit det primira, recipientskydd har delvis ocksd tillgodosetts. For att klara de
overgripande mélen behover vi dven ta hdnsyn till hur naringsdmnena cirkulerar. Det dr onsk-
virt att kunna nyttiggora néringsdmnen, nagot som de flesta traditionella avloppsanliggningar

hittills inte varit byggda for.
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Bilaga 2

Ansvar och roller inom Hégsby kommun

Némndernas ansvar regleras i kommunens reglemente. I VA-policyn vill kommunfullmiktige
sérskilt uppmérksamma némnderna pa deras ansvar inom f6ljande omraden:

Ansvar for miljé- och hélsoskyddstillsyn

* Myndighetsnimnden har ansvar for tillsyn av hantering av dricksvatten, avloppsvatten och
dagvatten.

e Myndighetsndmnden ger tillstind for enskilda avloppsanlédggningar och utdvar tillsyn 6ver
smé avloppsanldggningar, I samband med &drenden som rér enskilda avlopp bistér hand-
laggare med rid och information.

o Aven om tillstdnd eller anmilan inte krivs for enskilda vattentékter har myndighetsnimn-
den dven tillsyn 6ver hilsoskyddet for enskilda och mindre anldggningar for dricksvatten-
forsérjning.

e Mpyndighetsnimnden har ansvar for tillsyn av dagvattenhanteringen.

e Myndighetsnimnden ansvarar for att kontrollera att planforslag inte medfor utslipp av
dagvatten som riskerar orsaka oldgenhet for ménniskors hilsa eller miljon.

e Handliggare med ansvar for tillsyn av enskild vatten- och avloppsforsorjning ska ocksa
granska planférslag for omraden utanfor kommunalt verksamhetsomride for att sikerstil-
la att dricksvatten- och avloppsforsorjningen kan 16sas.

Ansvar fér fysisk planering

e Myndighetsnimnden ansvarar for att hinsyn tas till dricksvattenforsorjning och hantering
av avloppsvatten och dagvatten i samband med 6versikts- och detaljplanering.

e Myndighetsnimnden ansvarar for att fastighetsigare/exploatér i ett tidigt skede i plane-
ringsprocessen informeras om de krav som finns pa hanteringen av dricksvatten, avlopps-
vatten och dagvatten.

e Myndighetsnimnden ansvarar for att dagvattenfrigan hanteras tidigt och i relevant om-
fattning samt med erforderlig kompetens, i detaljplaneprocessen och vid upprittandet av
exploateringsavtal.

Ansvar fér bygglovsérenden

* Myndighetsnimnden ansvarar for att hinsyn tas till dricksvatten- och avloppsforsérjning-
en samt dagvattenhanteringen i bygglovsérenden.

® Myndighetsndmnden ansvarar for att forhandsbesked for bygglov inte ges utan att man
kan visa att dricksvatten- och avloppsférsérjningen kan 16sas.

e Myndighetsnimnden ansvarar ocksa for att behovet av att uppgradera enskild avloppsan-
liggning bedéms i samband med bygglov for ombyggnad.

° Mpyndighetsndmnden ansvarar for att félja upp dagvattenhanteringen vid bygglovsbeslut
liksom vid kontroll av att bygglovet foljs.

Ansvar fér kommunalt vatten och aviopp

e Kommunstyrelsen med ansvar for kommunalt vatten och avlopp ansvarar for att for att se
till att VA-policyns ambitioner och intentioner fullfoljs inom det kommunala VA-
verksamhetsomridet.

e Aven utanfor kommunalt verksamhetsomrade har kommunstyrelsen med ansvar for kom-
munalt vatten och avlopp en viktig roll for att i samarbete med myndighetsndmnden arbeta
for en samlad strategi for hela kommunens VA-forsorjning.
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Kommunstyrelsen med ansvar for kommunalt vatten och avlopp ansvarar for dagvatten
inom verksamhetsomradet for dagvatten.

Kommunstyrelsen med ansvar for kommunalt vatten och avlopp ska ocksa granska plan-
forslag for omraden inom det kommunala verksamhetsomradet for att se till att dricksvat-
ten- och avloppsforsdrjningen, samt dagvattenhanteringen, kan 16sas pa ett bra sitt.

Ansvar fér renhallning

Alla avloppsfraktioner frén enskilda hushéll &r att betrakta som hushéllsavfall och kom-
munstyrelsen med ansvar for renhdllning ansvarar for bortforsel och omhéndertagande.
Kommunstyrelsen med ansvar for renhéllning ansvarar for att uppfylla VA-policyns krav
med avseende pa kretslopp av niringsidmnen i avskilda avloppsfraktioner frén enskilda av-
lopp.

Kommunstyrelsen med ansvar for renhdllning skall verka for att kommunens renhall-
ningsordning utformas och revideras sé att den foljer VA-policyns intentioner.
Kommunstyrelsen med ansvar for renhdllning skall verka for att himtningstaxor for av-
loppsfraktioner utformas sé att de framjar VA-policyns intentioner.

Ansvar fér gator och park

Kommunstyrelsen med ansvar for gator och park har ansvar for dagvatten frén kommuna-
la huvudleder, gator, vigar, parkeringar, gdng- och cykelvégar, héllplatser och terminaler
dér kommunen dr vighéllare.

Kommunstyrelsen med ansvar for gator och park har ansvar for att vid ombyggnad av
vigstrickor, ska viigen utformas s8 kraven med avseende pd dagvatten i VA-policyn upp-
fylls sa langt det 4r mojligt.

Samverkan

De kommunala verksamheter som berdrs av VA-policyn skall samverka sa att policyns
intentioner uppfylls sa langt mdjligt.

Samverkan #r sirskilt viktig i samband med kommunens fysiska planering.

For att uppnd kommunens ambitioner avseende dricksvattenforsorjning och hantering av
avloppsvatten och dagvatten dr det mycket viktigt att dessa frigor bedoms sd tidigt som
mbjligt i planeringsprocessen. Detta stiller i sin tur stora krav pa samarbete mellan olika
enheter inom kommunen, frimst miljékontoret, byggnadskontoret och kommunstyrelsen.
Miljo- och byggnadskontoret ansvarar for att leda detta samarbete.

Myndighetsnimnden och kommunstyrelsen ska samverka for att tillse att de avloppsirak-
tioner som uppkommer frin enskilda avloppsanliggningar omhéndertas enligt VA-
policyns ambitioner. '
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